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회사소개

• 인사말

• 조직도

• 업무 프로세스



고객 및 주주 여러분 안녕하십니까

저희 한승기술은 21세기 새로운 경영 패러다임에 맞춰

창의적 행동의 중시, 선의의 실수에 대한 관대함, 신뢰를

기본으로 한 건설과 이윤창출의 기업이념을 실현하고, 

나아가 첨단내진기업의 선두기업, 핵심기술개발의 전문화, 

기업과 주주가치의 극대화,내실경영 강화, 사업수익 구조

안정화등에 전 임직원이 최선을 다하고 있습니다.

존경하는, 현재 그리고 미래의 고객 및 주주여러분

한승기술은 고객과 주주 및 지역사회의 파트너들과

보다나은 신뢰를 구축하기 위해 노력을 할 것이며,더

나아가 세계적인 기업으로 키워나가기 위해 최선을 다 할

것입니다.

언제나 변함없는 관심과 성원 부탁드리며 여러분과

여러분의 가정에 행복이 가득하시길 기원합니다.

감사합니다.



사용
인감증명서

인감 사용인감

위 사용인감을 귀사와의 계약 및 업무에 사용하고자

사용인감계를 제출합니다.

붙임 – 인감증명서 1부. 끝.

2024년 월 일

상 호 주)한승기술테크

사업자등록번호 224-88-024-048

대 표 자 이은신 한승오

주 소 경기도 고양시 일산동구 설문동500-63

귀하



내진설계팀

내진설계 1파트

내진설계 2파트

임 원

제조관리부

구매팀

QC팀

제품 출하팀

경영
지원실

총무팀

홍보팀

대표이사

조직도

P A G E V I E W 6



P A G E V I E W 7

업무프로세스



소방 및 기계내진 시스템 제품

㈜ 한승기술테크

0202



흔들림방지 버팀대 구성명칭
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횡.종 겸용 흔들림방지버팀대(콘크리트/철골)

제품
product

• 모델명 : HS-001+002+HS-X40A~150A
• 성능인증번호 : 버팀 24-162
• 용도 :  콘크리트와철골구조의건축물에서

소방배관의횡방향의지진력을지지하기
위하여설치
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특성
Product
attributes

• 타사제품에비해경량화
• 8.8강도전단볼트사용적정토크값으로설치
• 40A-250A까지설치가능
• 편리한시공과시공단계최소화
• 전단볼트및체결볼트헤드 18mm

설치기준
Standards

• 모든주배관, 교차배관에설치
• 수직각도기준 30°~90° 내에설치
• 배관말단부 1.8m이내설치
• 횡방향버팀대간격 12m 미만설치

설치방법
How to install

• 도면에표기된횡방향흔들림버팀대위치확인
• 해당위치에배관연결장치및연결장치어댑터설치
• 건축물의구조체등에내진앵커설치
• 연결장치어댑터간거리측정하여지지대절단및설치
• 설치후모든볼트/너트결속및볼트헤드가전단될때까지조임

제품사양
product specifications

규격 (mm) 30~44°(N) 45~59°(N) 60~74°(N) 75~90°(N)

40A

3,000 4,849 6,431 7,875 9,100

65A

80A

100A

125A

150A

200A



횡방향 전용 흔들림방지버팀대(콘크리트/철골)

제품
product

• 모델명 : HS-#2 (40A~150A)
• 성능인증번호 : 버팀24-162,버팀24-163,
• 용도 :  콘크리트와철골구조의건축물에서

소방배관의횡방향의지진력을지지하기
위하여설치
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특성
Product
attributes

• 타사제품에비해경량화
• 8.8강도전단볼트사용적정토크값으로설치
• 40-150A까지설치가능
• 편리한시공과시공단계최소화
• 전단볼트및체결볼트헤드 18mm

설치기준
Standards

• 모든주배관, 교차배관에설치
• 수직각도기준 30°~90° 내에설치
• 배관말단부 1.8m이내설치
• 횡방향버팀대간격 12m 미만설치

설치방법
How to install

• 도면에표기된횡방향흔들림버팀대위치확인
• 해당위치에배관연결장치및연결장치어댑터설치
• 건축물의구조체등에내진앵커설치
• 연결장치어댑터간거리측정하여지지대절단및설치
• 설치후모든볼트/너트결속및볼트헤드가전단될때까지조임

제품사양
product specifications

규격 (mm) 30~44°(N) 45~59°(N) 60~74°(N) 75~90°(N)

40A

3,000 4,849 6,431 7,875 9,100

65A

80A

100A

125A

150A

200A



종.횡 겸용방향흔들림방지버팀대(콘크리트/철골)
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설치기준
Standards

• 모든주배관, 교차배관에설치
• 수직각도기준 30°~90° 내에설치
• 배관말단부 12m이내설치
• 종방향버팀대간격 24m 미만설치

설치방법
How to install

• 도면에표기된종방향흔들림버팀대위치확인
• 해당위치에배관연결장치및연결장치어댑터설치
• 건축물의구조체등에내진앵커설치
• 연결장치어댑터간거리측정하여지지대절단및설치
• 설치후모든볼트/너트결속및볼트헤드가전단될때까지조임

제품사양
product specifications

규격 (mm) 30~44°(N) 45~59°(N) 60~74°(N) 75~90°(N)

40A

3,000 4,849 6,431 7,875 9,100

65A

80A

100A

125A

150A

200A

제품
product

• 모델명 : HS-40A~200A
• 성능인증번호 : 버팀24-162 버팀24-163
• 버팀24-164, 버팀24-165
• 용도 :  콘크리트와철골구조의건축물에서

소방배관의종방향의지진력을지지하기
위하여설치

특성
Product
attributes

• 타사제품에비해경량화
• 8.8강도전단볼트사용적정토크값으로설치
• 40-200A까지설치가능
• 편리한시공과시공단계최소화
• 전단볼트및체결볼트헤드 18mm



4방향흔들림방지버팀대(종+종)-(콘크리트/철골)
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설치기준
Standards

• 1m를초과하는모든입상관의최상부에설치
• 4방향흔들림버팀대가격은최상부에설치한기준 8m이내마다설치
• 4방향흔들림버팀대설치시각버팀대간각도 90°로설치
• 수평배관에적용시배관중심선기준 0.6m이내에설치

설치방법
How to install

• 도면에표기된종방향흔들림버팀대위치확인
• 해당위치에배관연결장치및연결장치어댑터설치
• 건축물의구조체등에내진앵커설치
• 연결장치어댑터간거리측정하여지지대절단및설치
• 설치후모든볼트/너트결속및볼트헤드가전단될때까지조임

제품사양
product specifications

규격 (mm) 30~44°(N) 45~59°(N) 60~74°(N) 75~90°(N)

40A

3,000 4,849 6,431 7,875 9,100

65A

80A

100A

125A

150A

200A

제품
product

• 모델명 : HS-4way
• 성능인증번호 : 버팀24-162,버팀24-163
• 용도 :  입상배관의 4방향의지진력을지지

하기위하여설치

특성
Product
attributes

• 타사제품에비해경량화
• 8.8강도전단볼트사용 적정토크값으로설치
• 40-200A까지설치가능
• 편리한시공과시공단계최소화
• 전단볼트및체결볼트헤드 18mm



4방향흔들림방지버팀대{수직배관(횡+횡}-(콘크리트/철골)
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설치기준
Standards

• 1m를초과하는모든입상관의최상부에설치
• 4방향흔들림버팀대가격은최상부에설치한기준 8m이내마다설치
• 4방향흔들림버팀대설치시각버팀대간각도 90°로설치
• 수평배관에적용시배관중심선기준 0.6m이내에설치

설치방법
How to install

• 도면에표기된종방향흔들림버팀대위치확인
• 해당위치에배관연결장치및연결장치어댑터설치
• 건축물의구조체등에내진앵커설치
• 연결장치어댑터간거리측정하여지지대절단및설치
• 설치후모든볼트/너트결속및볼트헤드가전단될때까지조임

제품사양
product specifications

규격 (mm) 30~44°(N) 45~59°(N) 60~74°(N) 75~90°(N)

40A

3,000 4,849 6,431 7,875 9,100

65A

80A

100A

125A

150A

200A

제품
product

• 모델명 : HS-4way
• 성능인증번호 : 버팀24-162,버팀163 
• 용도 :  입상배관의 4방향의지진력을지지

하기위하여설치

특성
Product
attributes

• 타사제품에비해경량화
• 8.8강도전단볼트사용적정토크값으로설치
• 40-150A까지설치가능
• 편리한시공과시공단계최소화
• 전단볼트및체결볼트헤드 18mm



4방향흔들림방지버팀대(콘크리트/철골)
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설치기준
Standards

• 1m를초과하는모든입상관의최상부에설치
• 4방향흔들림버팀대가격은최상부에설치한기준 8m이내마다설치
• 4방향흔들림버팀대설치시각버팀대간각도 90°로설치
• 수평배관에적용시배관중심선기준 0.6m이내에설치

설치방법
How to install

• 도면에표기된종방향흔들림버팀대위치확인
• 해당위치에배관연결장치및연결장치어댑터설치
• 건축물의구조체등에내진앵커설치
• 연결장치어댑터간거리측정하여지지대절단및설치
• 설치후모든볼트/너트결속및볼트헤드가전단될때까지조임

제품사양
product specifications

규격 (mm) 30~44°(N) 45~59°(N) 60~74°(N) 75~90°(N)

40A

3,000 4,849 6,431 7,875 9,100

65A

80A

100A

125A

150A

200A

제품
product

• 모델명 : HS-4way
• KFI 인정번호 : 19-55 
• 용도 :  입상배관의 4방향의지진력을지지

하기위하여설치

특성
Product
attributes

• 타사제품에비해경량화
• K전단볼트사용으로적정토크값으로설치
• 40-200A까지설치가능
• 편리한시공과시공단계최소화
• 전단볼트및체결볼트헤드 19mm

CPVC용 내진시스템 -KS백관 지지대( 비구조내진 및 소방 내진 겸용)



건축물 부착장치 (소방배관 및 비구조내진 겸용)

제품
product

• 모델명 :  HS-001+002
• 성능인증번호: 버팀 24-162, 버팀24-163
• 용도 : 1. 콘크리트구조의건축물에앵커볼트와

연결장치어댑터를연결할때사용

2. 철골구조의건축물에건축물부착장치
어댑터와연결장치어댑터를연결할때사용

• 재질 : GCD 450(KS D 4302아연도금)
SS400(KS D 4302아연도금)

• 체결볼트및고정볼트규격 : M12 x 40
• 내진앵커볼트 : 12 x 100mm 
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특성
Product
attributes

• 타사제품에비해경량화
• 콘크리트구조및철골구조겸용

1. 콘크리트구조적용
• 앵커볼트설치후건축물부착장치고정
• 건축물부착장치에연결장치어댑터연결

2. 철골구조적용
• 건축물부착장치어탭터에결합하여철골(H빔)에고정

설치방법
How to install

제품사양
product specifications

모델명 (mm) 30~44°(N) 45~59°(N) 60~74°(N) 75~90°(N)

70.5 4,849 6,431 7,875 9,100

• 제품사양관련수치는공칭값임
• 본제품의규격및형상은품질개선을위해변경될수있음



건축물 부착장치(전산볼트 고정형) & 비구조내진(기계설비) 겸용

제품
product

• 모델명 :  HS-007-2
• 성능인증번호: 버팀 24-164 ,버팀24-165
• 용도 : 1. 콘크리트구조의건축물에앵커볼트와

연결장치어댑터를연결할때사용

2. 철골구조의건축물에건축물부착장치
어댑터와연결장치어댑터를연결할때사용

• 재질 : GCD 450(KS D 4302아연도금)
SS400(KS D 4302아연도금)

• 체결볼트및고정볼트규격 : M12 x 85
• 내진앵커볼트 : 12 x 100mm 

P A G E V I E W 14

특성
Product
attributes

• 타사제품에비해경량화
• 콘크리트구조및철골구조겸용

1. 콘크리트구조적용
• 앵커볼트설치후건축물부착장치고정
• 건축물부착장치에연결장치어댑터연결

2. 철골구조적용
• 건축물부착장치어탭터에결합하여철골(H빔)에고정

설치방법
How to install

제품사양
product specifications

모델명 (mm) 30~44°(N) 45~59°(N) 60~74°(N) 75~90°(N)

70.5 4,849 6,431 7,875 9,100

• 제품사양관련수치는공칭값임
• 본제품의규격및형상은품질개선을위해변경될수있음



건축물 밀착형 배관연결장치 부속& 건축물부착장치

제품
product

• 모델명 :  HS-003+005
• 성능인증번호: 버팀 24-165 버팀24-165
• 용도 : 1. 협소한공간의배관을내진버팀대설치시
• 배관연결장치에연결하여종방향내진버팀대
• 사용으로사용할수있습니다.
• 콘크리트구조의건축물에부착할수도있습니다.

2. 철골구조의건축물에건축물부착장치
어댑터와연결장치어댑터를연결할때사용

• 재질 : GCD 450(KS D 4302아연도금)
SS400(KS D 4302아연도금)

• 체결볼트 및고정볼트규격 : M12 x 55

• 내진앵커볼트 : 12 x 100mm 

P A G E V I E W 15

특성
Product
attributes

• 배관연결장치와연결하여
사용이용의함

• 콘크리트구조및철골구조겸용

1. 콘크리트구조적용
• 앵커볼트설치후건축물부착장치고정
• 배관연결장치 +배관연결장치어댑터연결

2. 철골구조적용
• 건축물부착장치어탭터에결합하여철골(H빔)에고정

설치방법
How to install

제품사양
product specifications

모델명 (mm) 30~44°(N) 45~59°(N) 60~74°(N) 75~90°(N)

70.5 4,849 6,431 7,875 9,100

• 제품사양관련수치는공칭값임
• 본제품의규격및형상은품질개선을위해변경될수있음



건축물 밀착형 배관연결장치+ 어뎁터 조립

제품
product

• 모델명 :  HS-003+005+ (HS-40A~150A)
• 성능인증번호: 버팀 24-162, 버팀24-163
• 용도 : 1. 협소한공간의배관을내진버팀대설치시
• 배관연결장치에연결하여종방향내진버팀대
• 사용으로사용할수있습니다.
• 콘크리트구조의건축물에부착할수도있습니다.

2. 철골구조의건축물에건축물부착장치
어댑터와연결장치어댑터를연결할때사용

• 재질 : GCD 450(KS D 4302아연도금)
SS400(KS D 4302아연도금)

• 내진앵커볼트 : 12 x 100mm 

P A G E V I E W 15-1

특성
Product
attributes

• 배관연결장치와연결하여
사용이용의함

• 콘크리트구조및철골구조겸용

1. 콘크리트구조적용
• 앵커볼트설치후건축물부착장치고정
• 배관연결장치 +배관연결장치어댑터연결

2. 철골구조적용
• 건축물부착장치어탭터에결합하여철골(H빔)에고정

설치방법
How to install

제품사양
product specifications

모델명 (mm) 30~44°(N) 45~59°(N) 60~74°(N) 75~90°(N)

70.5 4,849 6,431 7,875 9,100

• 제품사양관련수치는공칭값임
• 본제품의규격및형상은품질개선을위해변경될수있음



건축물 부착장치(와이어 고정형) –비 구조 내진(기계설비) 전용

제품
product

• 모델명 :  HS-#005
• 성능인증번호: 버팀24-165, 버팀24-162
• 용도 : 1. 콘크리트구조의건축물에앵커볼트와

연결장치어댑터를연결할때사용

2. 철골구조의건축물에건축물부착장치
어댑터와연결장치어댑터를연결할때사용

• 재질 : GCD 450(KS D 4302아연도금)
SS400(KS D 4302아연도금)

• 체결볼트및고정볼트규격 : M12 x 85
• 내진앵커볼트 : 12 x 100mm 

P A G E V I E W 16

특성
Product
attributes

• 타사제품에비해경량화
• 콘크리트구조및철골구조겸용

1. 콘크리트구조적용
• 앵커볼트설치후건축물부착장치고정
• 건축물부착장치에연결장치어댑터연결

2. 철골구조적용
• 건축물부착장치어탭터에결합하여철골(H빔)에고정

설치방법
How to install

제품사양
product specifications

모델명 (mm) 30~44°(N) 45~59°(N) 60~74°(N) 75~90°(N)

70.5 4,849 6,431 7,875 9,100

• 제품사양관련수치는공칭값임
• 본제품의규격및형상은품질개선을위해변경될수있음



건축물 부착장치 어댑터(H빔 철골 횡.종겸용)

제품
product

• 모델명 :  HS-828 
• 성능인증번호: 버팀24-162 버팀24-165
• 용도 : 철골구조의건축물에설치가용이하도록건축

물부착장치에연결하여철골(H빔)에설치

• 재질 : GCD 450(KS D 4302아연도금)
SS400(KS D 4302아연도금)

• 전단볼트토크 : 45-55N.m 절단
• 건축물부착장치체결볼트 45-50N.m

P A G E V I E W 17

특성
Product
attributes

• 타사제품에비해경량화
• 철골두께 36mm까지사용가능
• 2중전단볼트사용으로고정및해체용이

• 철골구조에고정후볼트헤드가전단될때까지조임
• 건축물부착장치와연결장치어댑터를연결하여사용설치방법

How to install

제품사양
product specifications

모델명 (mm) 30~44°(N) 45~59°(N) 60~74°(N) 75~90°(N)

89 4,849 6,431 7,875 9,100

• 제품사양관련수치는공칭값임
• 본제품의규격및형상은품질개선을위해변경될수있음



건축물 부착장치 어댑터(H빔 철골용 (횡.종겸용)

제품
product

• 모델명 :  HS-828 -2
• 성능인증번호: 버팀24-165 버팀24-162
• 용도 : 철골구조의건축물에설치가용이하도록건축

물부착장치에연결하여철골(H빔)에설치

. 빔의두께 36mm 까지설치가능
• 재질 : GCD 450(KS D 4302아연도금)

SS400(KS D 4302아연도금)
• 전단볼트토크 : 45-55N.m 절단
• 건축물부착장치체결볼트 45-50N.m

P A G E V I E W 17-1

특성
Product
attributes

• 타사제품에비해경량화
• 철골두께 36mm까지사용가능
• 2중전단볼트사용으로고정및해체용이

• 철골구조에고정후볼트헤드가전단될때까지조임
• 건축물부착장치와연결장치어댑터를연결하여사용설치방법

How to install

제품사양
product specifications

모델명 (mm) 30~44°(N) 45~59°(N) 60~74°(N) 75~90°(N)

Hs-828-2 36 6094 7564 9100 11500

• 제품사양관련수치는공칭값임
• 본제품의규격및형상은품질개선을위해변경될수있음



배관연결 장치 어댑터 (횡.종 겸용)-부품

제품
product

• 모델명 :  HS-003
• 성능인증번호: 버팀 24-162,버팀24-163,버팀24-164
• 버팀24-165
• 용도 : 건축물부착장치와지지대, 배관연결장치와지지

대사이에설치하여상호간연결할때사용

• 재질 : GCD 450(KS D 4302아연도금)
• 체결볼트및고정볼트규격 : M12 x 80
• 전단볼트토크 : 45-55N.m 절단
• 건축물부착장치연결볼트 45-50N.m으로고정

P A G E V I E W 18

특성
Product
attributes

• 타사제품에비해경량화
• 연결장치어댑터와지지대의접촉면을 1:1 최대허용

하중을극대화
• 2중전단볼트사용으로고정및해체용이

• 건축물부착장치또는배관연결장치에결속하여볼트고정
• 연결장치어댑터에지지대삽입후육각볼트의볼트헤드가전단

될때까지조임
설치방법
How to install

제품사양
product specifications

모델명 (mm) 30~44°(N) 45~59°(N) 60~74°(N) 75~90°(N)

89 4,849 6,431 7,875 9,100

• 제품사양관련수치는공칭값임
• 본제품의규격및형상은품질개선을위해변경될수있음



배관연결장치 성능인증 버팀24-224/버팀24-164 (횡/종 겸용 )

제품
product

• 모델명 :  HS-40A~200A
• 성능인증번호: 버팀 24-162,버팀24-164,버팀24-165
• 용도 : 소방배관체결하며, 연결장치어댑터와지지대를

연결

• 재질 : SS400(KS D 3503 아연도금)

• 체결볼트및고정볼트규격 : M12 x 58

• 건축물부착장치연결볼트 90-100N.m으로고정

P A G E V I E W 19

특성
Product
attributes

• 타사제품에비해경량화

• 40A – 200A까지설치가능

• 건축물부착장치또는배관연결장치에결속하여볼트고정

• 연결장치어댑터에지지대삽입후육각볼트의볼트헤드가전단

될때까지조임-전단볼트토크값 40~65N.m

설치방법
How to install

제품사양
product specifications

모델명 (mm) 30~44°(N) 45~59°(N) 60~74°(N) 75~90°(N)

40-200A 4,849 6,431 7,875 9,100

• 제품사양관련수치는공인값임

• 본제품의규격및형상은품질개선을위해변경될수있음



성능인증번호: 버팀24-163  (고급형 횡방향 전용 내진버팀대)

P A G E V I E W 20

MEP
특징

• 현장에맞는적절한설치비용제안

• 풍부한경험의전문엔지니어및직원보유

• 각코드및인증을충족또는초과하는제품

- OSHPD

- NFPA

- UL 등록

• 제품사양관련수치는공칭값임
• 본제품의규격및형상은품질개선을위해변경될수있음



성능인증번호: 버팀24-225  (보급형 횡방향 전용 내진버팀대)

제품
product

• 모델명 :  HS-40A~150A
• KFI인증; 버팀 24-1
• 용도 : 소방배관체결하며, 연결장치어댑터와지지대를

연결

• 재질 : GCD450(  아연도금)

• 체결볼트및고정볼트규격 : M12 x 50

• 건축물부착장치연결볼트 90-100N.m으로고정

P A G E V I E W 20-1

특성
Product
attributes

• 타사제품에비해경량화

• 40A – 150A까지설치가능

• 건축물부착장치또는배관연결장치에결속하여볼트고정

• 연결장치어댑터에지지대삽입후육각볼트의볼트헤드가전단

될때까지조임-전단볼트토크값 40~65N.m

설치방법
How to install

제품사양
product specifications

모델명 (mm) 30~44°(N) 45~59°(N) 60~74°(N) 75~90°(N)

40-150A 4,849 6,431 7,875 9,100

• 제품사양관련수치는공인값임

• 본제품의규격및형상은품질개선을위해변경될수있음



성능인증번호: 버팀24-225  (횡방향 전용 내진버팀대)



성능인증번호: 버팀24-226  
( CPVC용 내진버팀대)



단열재 보강대 (구조기술사 검토서)

제품
product

• 모델명 :  KST 50H ~200H
• 용도 : 공사현장단열재시공부분을제거하지않고
• 단열재위에 삽입하여내진앙카로고정하여버팀대를
• 사용할수있습니다.

• 재질 : STEEL(아연도금)
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특성
Product
attributes

• 타사제품에비해경량화
• 50H – 200H 까지설치가능

• 앵커볼트설치위치확인후앵커볼트설치
• 앵커볼트에관절고정
. 건축물부착장치를고정하여내진버팀대를고정합니다.

설치방법
How to install

• 제품사양관련수치는공칭값임
• 본제품의규격및형상은품질개선을위해변경될수있음



가지배관행거 용 빔 고정대 (내진설계기준 시험성적서)

제품
product

• 모델명 :  HS-200
• 용도 : 스프링클러가지관말단빔에설치하여지진발생시

가지관의흔들림을방지
• 재질 : STEEL(아연도금)
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특성
Product
attributes

• 타사제품에비해경량화
• 25A – 50A까지설치가능

• 앵커볼트설치위치확인후앵커볼트설치
• 앵커볼트에관절고정
• 가지배관에고정

설치방법
How to install

• 제품사양관련수치는공칭값임
• 본제품의규격및형상은품질개선을위해변경될수있음



작은배관 행거 및 가지배관 내진버팀대(스트롱앙카용 및 웨지앙카용)
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펌프 내진스토퍼

제품
product

• 모델명 :  펌프내진스토퍼
• KFI 인정: 23-1  23-2
• 용도 : 소화펌프의방진가대에설치하는내진제품
• 재질 : STEEL(페인트)
• 체결볼트및고정볼트규격 : M12 x 30
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특성
Product
attributes

설치방법
How to install



03
기계설비(비 구조 내진)
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사업자등록증
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공장등록증
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비구조요소 내진설계 기준
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비구조 비구조 내진설계 값
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비구조요소 내진설계 기준



개별배관 ( 비구조기계설비및소방내진버팀대)
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구조 계산서 예시
공통배관 -횡.종방향-찬넬방식 ( 비구조기계설비및소방내진버팀대)
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기계내진 상세도
기계내진 횡.종 방향 (와이어 시스템 방식 –덕트 내진 )
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기계내진 상세도
기계내진 횡방향(지지대 파이프 방식) –덕트 내진
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기계내진(와이어방식 및 KS 백관지지대 방식 –시스템 에어컨 내진



P A G E V I E W 35

기계내진 상세도

1. 전산로드클램프(앵글)방식내진 ( 비구조기계설비내진및소방내진)
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기계내진 상세도

2. 전산로드찬넬방식내진 ( 비구조기계설비내진및소방내진)
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기계내진 상세도

와이어 (개별) 방식내진 ( 비구조기계설비내진및소방내진)



성능인증서 ( 비구조기계설비내진및소방내진)



성능인증서 ( 비구조기계설비내진및소방내진)각종시험성적서 (비구조기계설비및소방내진버팀대)



성능인증서 ( 비구조기계설비내진및소방내진)각종시험성적서 (비구조기계설비및소방내진버팀대)



성능인증서 ( 비구조기계설비내진및소방내진)



( 비구조기계설비내진및소방내진)성능인증서 ( 비구조기계설비내진및소방내진)각종시험성적서 (비구조기계설비및소방내진버팀대)



성능인증서 ( 비구조기계설비내진및소방내진)
각종시험성적서 (비구조기계설비및소방내진버팀대)



성능인증서 ( 비구조기계설비내진및소방내진)



성능인증서 ( 비구조기계설비내진및소방내진)각종시험성적서 (비구조기계설비및소방내진버팀대)



성능인증서 ( 비구조기계설비내진및소방내진)각종시험성적서 (비구조기계설비및소방내진버팀대)



성능인증서 ( 비구조기계설비내진및소방내진)



각종시험성적서 (비구조기계설비내진및소방내진)



각종 시험성적서( 비구조기계설비내진및소방내진)



각종성능인정서 (비구조기계설비내진및소방내진)



각종성능인정서 (비구조기계설비내진및소방내진)성능인증서 ( 비구조기계설비내진및소방내진)



각종시험성적서 (비구조기계설비내진및소방내진)



각종시험성적서 (비구조기계설비내진및소방내진)



각종시험성적서 (비구조기계설비내진및소방내진)



각종성능인정서 (비구조기계설비내진및소방내진)



각종시험성적서 (비구조기계설비내진및소방내진)



각종시험성적서 (비구조기계설비내진및소방내진)



각종성능인정서 (비구조기계설비내진및소방내진)



각종시험성적서 (비구조기계설비및소방내진버팀대)



각종시험성적서 (비구조기계설비및소방내진버팀대)



강관용배관 (행거)시험성적서 (비구조기계설비및소방내진버팀대)



앵커 FM인증서 (비구조기계설비및소방내진버팀대)



앵커 FM인증서 (비구조기계설비및소방내진버팀대)



앵커 FM인증서 (비구조기계설비및소방내진버팀대)
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주요실적 (2023 – 10월~)

NO. 현장명 비고

1 한미 영동공장/이화공영㈜ 내진버팀대

2 LH공사현장 /경기 연천 내진버팀대

3 중앙하이츠 부평아파트단지
내진버팀대/커플링/피팅

류

4 제일건설㈜운정아파트현장 비구조 내진자재

5 중앙하이츠/고덕지구 내진/ 펌프

6 경기 하남 물류센터/이화공영㈜ 내진자재/커플링/피팅류

7 덕암 제약공장 /키움건설(주) 내진자재

8 동대구 오피스텔현장 /대우해양조선 내진자재

9 SM 경남건설/군산 조양동현장 내진자재

10 현대엔지니어링현장/평택아파트현장 내진자재

11 LH현장/경기 별내현장 내진자재

12 한화 건설/서울신촌 물류센터현장 내진자재

13 하나시스템㈜/은편구 청사현장 내진자재

14 태영건설㈜/진화이앤씨 내진자재

15 울산지구 아파트/동우개발 내진자재

16 아산산동초/금호개발 내진자재

17 동부건설/천안 아파트현장 내진자재/피팅류

18 이화공영㈜ 횡성물류단지 내진자재/커플링/피팅류

19 백솔종합건설㈜/진해 해군기지 내진/ 펌프

20 부산항만 물류센터/이화공 영 내진자재
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주요실적 (2023.10월~ – 2024.4)

NO. 현장명 비고

41 키움종합건설 김포외국어 학교 현장 기계설비 내진자재

42 한일종합건설/고덕지구 현장 내진자재/피팅류

43 명지건설/ 부천시 운동장주상 주차장 현장 내진/ 펌프

44 신세계건설/경기 시화지구 아파트현장
내진/펌프내진자재/피

팅류

45 한양건설㈜ 김포고촌현장
내진자재/피팅류

46 삼부토건㈜/강원도 주문진 현장
내진자재/피팅류

47 금성백조 김포 여미지 현장 내진자재

48 강산건설㈜ 비봉초등학교 현장
비구조 기계설비 내진

자재

49 대신공영 ㈜ 비봉 중학교 현장
비구조 기계설비 내진

자재

50 아름공영-평택 세교 초등학교 현장
비구조 기계설비 내진

자재

51 아름공영 대구시 수성구 산천동 현장 내진자재

52 비에스㈜ 평택 영신 초등학교 현장
비구조기계설비 내진

자재

53 이화공영㈜ –세종시 바른 초등학교 현장
비구조 기계설비 내진

자재

54 대림건설 영등포 지구 현장 내진자재

55 태흥엔지니어링㈜)-아산 산동 초등학교 현장 기계설비 내진자재

56 양우건설㈜/김포고존 아파트 현장 소방설비 내진자재

57 동문건설㈜ /한강도시 현장 소방 내진자재

58 태영건설㈜검단 신도시 현장 소방 내진자재

59
중앙하이츠 –서울 둔촌동 동주민 센터 기계설비

현장
비구조 기계설비 내진

자재

60
두리공영설비-파주 운정 1초등학교 기계설비현

장
비구조 기계설비 내진

자재





주)한승기술테크
경기도 고양시 일산동구 설문동 500-63
T. 031-975-3678-031-976-3678  F. 031-977-3678
이메일주소: 8582507@naver.com

www.hanseungtech.com


